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STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL PIR 
LIGHT (POLYURETÁN) S 
LABYRINTOVÝM ZÁMKOM 

EKONOMICKÝ STENOVÝ PANEL

Panel s jadrom z tvrdej polyuretánovej peny a s obkladom z potiahnutej ocele. Zaručuje tepelnú stabilitu 
(lambda so zohľadnením starnutia na úrovni 0,022 W/mK) s použitím panelov s menšou hrúbkou. 
Panely vďaka zámku „chladiarenského“ typu udržiavajú najvyššiu tesnosť a nepretržitosť 
tepelnej izolácie.

Stenový sendvičový panel PIR Light je kapilárne neaktívny a prakticky nenasiakavý. Perfektné 
riešenie pre všetkých, ktorí potrebujú sendvičové nástenné panely ako vonkajší obklad so zachovaním 
všetkých predností vrátane dobrých izolačných vlastností, avšak v ekonomickej verzii.  

Obrovskou prednosťou je nízka hmotnosť – porovnateľná s panelmi s polystyrénovým jadrom. Ale panely 
PIR Light zaručujú lepší súčiniteľ tepelnej vodivosti pri použití tenšej verzie panela (60 mm namiesto 100 mm).

Stenový sendvičový panel PIR Light, to je:

stálosť tepelných parametrov – lambda so zohľadnením starnutia 0,022 W/mK
vysoká odolnosť voči nasakovaniu
kapilárne neaktívny materiál (bez nasakovania vody) 
vďaka nízkej hmotnosti je to perfektná náhrada panelov s polystyrénovým jadrom
odolnosť voči prerastaniu hubami a plesňami 
veľmi ťažká bariéra pre hlodavce 
ekonomické riešenie so zachovaním najdôležitejších funkcií sendvičového panela PIR

Technické parametre

Názov  Stenový sendvičový panel PIR Light

Jadro  pevná polyuretánová pena PIR (nominálna objemová hmotnosť 37 kg / m3)

Hrúbka obkladu [mm]  0,4

Druh ocele  S250GD
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Povlaky  SP Polyester lesk 25 μm, SP polyester 15 μm

Efektívna šírka [mm]  1150

Celková šírka [mm]  1170

Dĺžka panelov [mm]  2500 – 18000

Hrúbka jadra [mm] 50 60 80 100

Hmotnosť [kg/m2] 8,3 8,7 9,5 10,2

Tepelná priepustnosť UC [W/m2K] 0,48 0,37 0,28 0,22

Odolnosť voči vonkajšiemu ohňu  NRO*

Reakcia na oheň B-s2,d0

*nešíriace oheň

Dĺžka panela

Strana 
panela

Hrúbka

Obklady 
[mm]

Profilovanie**

Povlak

Min. 
[mm]

Max. 
[mm]

SP 
Polyester

SP 
Polyester 

mat 
Cesar Foodsafe Aluzinok Nehrdzavejúca 

oceľ

2500 18000

von. 0,4 L x          

vnú. 0,4 L x          

**Vysvetlenie skratiek profilovania:
L– lineárne profilovanie (odlišná od stenových panelov PIR Standard a PIR Plus)
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povlak SP15 SP25 SP35 Mat Cesar 55 Cesar 65 PVC(F) FoodSafe 1.4301

metalický povlak min. Z225 alebo ekvivalent (zliatinové povlaky)

kategória odolnosti proti korózii 
(externá) RC --- RC3 RC4 RC5* RC5* --- RC5* **

kategória odolnosti proti korózii 
(vnútorná) AC CPI2 AC3 do AC4* do AC5* do AC5* do CPI5* do AC5*

(*) potvrdenie kategórie odolnosti voči korózii RC / AC iba dodávateľom ocele po analýze environmentálneho 
dotazníka (prostredníctvom oddelenia kvality kovov Balex)
(**) doprava, montáž, čistenie, údržba v súlade s odporúčaniami spoločnosti Balex Metal

Detail spojenia panelov

Zjednodušený zámok

Panel s jadrom s hrúbkou 50 a 60 mm
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Labyrintový zámok

Panel s jadrom s hrúbkou 80 a 100 mm

Prierez panela
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Typy profilovania obkladov

Lineárne profilovanie (L)

vonkajší obklad, vnútorný obklad

Lineárne profilovanie (odlišná od stenových panelov PIR Standard a PIR Plus)

FARBY
SP POLYESTER 25 ΜM

grafitová 7016 biela 9010

SP POLYESTER-15 ΜM

alpská biela 9010
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