
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POUŽITIE
• V obytných a vo verejných 

budovách
• Na strechách so sklonom 15 – 90°
• Navrhnuté na kyvné strešné okná 

DAKEA bez ohľadu na materiál 
strešnej krytiny 
 
 
 
 
 

VLASTNOSTI
• Najefektívnejšie riešenie proti 

slnečnému teplu
• Úplné zatemnenie
• Chráni proti vlámaniu
• Poskytuje 100%-né súkromie
•  Pripravené na použitie, 

nevyžaduje sa žiadna ďalšia práca
• kompatibilný s io-homecontrol®
• Plne nabitá batéria dokáže 

zvládnuť 100 cyklov otvorenia a 
zatvorenia 

MATERIÁL
• Lakovaný hliník
• Dvojito izolované hliníkové lamely 

pre zvýšenie izolácie a redukciu 
hluku 
 
 
 
 
 
 
 

OVLÁDANIE
• Elektrické ovládanie 24V 

4-stupňovým trubkovým motorom
• Z výroby spárovaný nástenný 

spínač dokáže súčasne ovládať až 
do 200 roliet

• Vonkajšia solárna roleta nie 
je kompatibilná s oknami so 
zvýšenou osou otáčania 
(KHV, MOE, MOEVX, KAI, KAN)

www.dakea.sk

SSR

VONKAJŠIA
SOLÁRNA
ROLETA

VEĽKOSTI [CM]

C2A C4A C6A F4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A P8A P10A S6A S8A U4A U8A
55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x140

Nástenný vypínač 
spárovaný z výroby

Lamely chrániace pred 
teplom a hlukom

Prevádzka na solárnu 
energiu

3 ROČNÁ 
ZÁRUKA


