HEIDELBERG

Klasicka harménia.

prostrediu.

Dvojita bo¢na zamka chrani pred prenikanim vihkosti a zni¢enim konstrukcie strechy.
Vodné bariéry idealne chrania pred prenikanim snehu a vody pod plochu strechy.
Hlboko profilované bocné zamky a hladké hrany chrania strechu pred zarastanim machom a pred usadzovanim Spiny a necistét.

Trvalé povrchy, odolné voci UV Ziareniu a voci vplyvu poveternostnych podmienok.

CREATON~/Z

Kvalitné spodné rebrovanie zaru¢uje odolnost voci zataZzeniu spésobovaného vetrom a snehom.
Moderny povrch chrani pred vnikanim vody do Struktary $kridly a znemoZzfiuje usadzovanie necistét na stre$nej krytine.

Vdaka pouZzivaniu prirodnych zloZiek a vyrobe s minimalnou energetickou naroénostou, skridla HEIDELBERG je vyrobok Setrny k Zivotnému

® Mnozstvo funkénych Skridiel, dopinkov a montazneho prislusenstva umoZznuju lahkd, jednoducht a preciznu montaz.

TECHNICKE DATA
Velkost (cca) 334 x 420 mm
Krycia Sirka min. (cca) 300 mm
Krycia Sirka v mnozstve (cca) 300 mm
Krycia irka max. (cca) 300 mm
Vzdialenost lat min. (cca) 310 mm
Vzdialenost lat v pocte (cca) 328 mm
Vzdialenost lat max. (cca) 345 mm
Spotreba 3kridiel min. (cca) 9.7 ks / m2
Spotreba 3kridiel mnoZstvo (cca) 10.2 ks / m2
Spotreba 3kridiel max. (cca) 10.7 ks / m2
Hmotnost na kus (cca) 4.5 kg / kus
Hmotnost na m? (cca) 45 kg / m2
Hmotnost na bal 40 kus




HODNOTY LAF-/FLA

HODNOTY LAF-/ FLAV MM ZA 30X50-NOSNA LATA

Spotreba hrebenacov (cca) DN | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60°
FIR25ks/ m LAF | 35 | 33 32 30 |29 | 28 26 | 25 25 | 25
FIR25ks/ m FLA 1113|1107 102|198 |93 |89 |85 |82 |79 |76

HODNOTY LAF-/ FLAV MM ZA 40X60-NOSNA LATA

Spotreba hrebenacov (cca) DN [ 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60°
FIR25ks/ m LAF|[35 |33 (32 [30 |29 28 26 |25 |25 |25
FIR25ks/ m FLA [ 122 [ 117 | 112 | 108 | 104 [ 101 [ 98 |92 [ 89 | 86




Technicky vykres Skridly HEIDELBERG FUK PROFILIERTE-BDS

Technicky vykres Skridly HEIDELBERG ORL PROFILIERTE-BDS




CREATON~/Z

Pultdach-Ausfiihrung Befestigung erfolgt
mittels Schraube mit Dichtscheibe und
Sturmklammer.

Lattweite/ Deckldnge ist abhdngig von der
Dachneigung.

310-345

Technicky vykres Skridly HEIDELBERG PDA PROFILIERTE-BDS

Dachquerschnitt Entliftung Gber Trockenfirst, Firststeinver-
legung mit Firstrolle. Bitte beachten Sie den Lattenab-
stand je Dachneigung. * Trauflattenabstand varia-
bel.
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Technicky vykres Skridly HEIDELBERG DQF LUEFT-PROFILIERTE-BDS




